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TANDEMBOX plus 

358N

Необходимое пространство и установочные размеры

358/359 M

Высота  N

Передняя проекция (вид со стороны фасада)

Высота  M

Высота B

Инструкция по установке
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Высота  K

Высота  C

Передняя проекция (вид со стороны фасада)

Позиция крепления направляющих к корпусу.

Необходимое пространство и установочные размеры.

              Направляющие  558. - 30kg              Направляющие  559. -  50kg              Направляющие   556. - 65kg

A  Саморез  Ø   4 х 15 мм  
В  Евровинт № арт.       661.145

Позиции крепления направляющих к корпусу

 NL   Номинальная длина (мм)

Минимальная внутр. глубина корпуса = номинальная длина  NL + 3 мм

358/359K

450

500

550

600

650

400

350

300

270



3

A
B

LW

KB

L

A

B

3
1

2

ca. 30

ca. 30

1

2

4

5

3

6

Монтаж

Раскрой плит ДСП 16 мм

KB   Ширина корпуса
LW  Внутренняя ширина корпуса
NL   Номинальная длина направляющей

Задняя стенка

Дно
Задняя стенка ДСП  NL - 24 mm
Задняя стенка из стали NL - 22 mm

Раскрой передней панели  для внутреннего ящика

Высота
358N =         69 mm
35xM =         84 mm
35xM+B =   135 mm
35xM+D =   199 mm  
35xK =         116 mm 
35xK+C =    167 mm

LW - 87 mm

LW - 75 mm

ZIF.70M0

ZIF.72B0

L = LW - 87 mm L = LW - 68 mm

ZIF.70M0

ZIF.72B0

Z31A1081A

358K / 359K

ZRG.1094U
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Регулировка

Регулировка по ширине  ± 1 mm

Регулировка по высоте  ± 2 mm Регулировка наклона

Демонтаж
Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A 6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

BAU0014180297   
IDX: 01  IDNR: 905.718.0  MA-147/6ML 01.10

Copyright Blum

Монтаж

ia

358K / 359K

KB > 600 mm: Z31A0008 

ZRG.000E3

ZIF. 73D0


